
GRD 450

Nennweite 32 mm – 891069.450032 

Innendurchmesser 
32,03 mm 

Außendurchmesser 
37,01 mm

Nennweite 35 mm – 891069.450035 / 891072.450035

Innendurchmesser
34,91 mm

Außendurchmesser
45,13 mm

Nennweite 38 mm – 891069.450038 / 891072.450038

Innendurchmesser
38,01 mm

Außendurchmesser
44,55 mm

  

 

Anleitung zur Messung der Nennweite bei der Wessel Werk GRD 450

Alle Abbildungen und Inhalte sind geistiges Eigentum der Firma WCP GmbH. Unerlaubtes Vervielfältigen und Kopieren ohne vorherige schriftliche Genehmigung wird geahndet.



GRD 450

Nennweite 41 mm – 891069.450041 / 891072.450041 

Innendurchmesser 
41,05 mm 

Außendurchmesser 
45,18 mm

Nennweite 50 mm – 891069.450050 / 891072.450050

Innendurchmesser
50,07 mm

Außendurchmesser
54,98 mm

Nennweite 58 mm – 891069.450058 / 891072.450058

Innendurchmesser
58,02 mm

Außendurchmesser
64,02 mm

Anleitung zur Messung der Nennweite bei der Wessel Werk GRD 450
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